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皮带式升降平台 - RFK 系列

FLEXLIFT 皮带式升降平台 RFK 系列 是专门为机械制造企业

研制的产品。至今，FLEXLIFT已经在全球销售了大约 10.000 台
皮带式升降平台。紧凑稳定的结构和简单的构造确保产品的高度适用性。

扁平皮带材质为聚酰胺，配有钢制提拉支架，根据不同承重需求进行配置。

FLEXLIFT 与德国比勒菲尔德大学

一起开发的一款软件，有助于更快速、合理的完成升降平台的设计。

升降平台最低高度在 200 至 700 毫米之间,

承重可达到 500 至12.000 公斤。

皮带数量取决于升降平台的承重和宽度。 

每一条皮带都可以单独工作，

并且可在极短时间内完成更换。

根据不同规格，提升高度可达到 

6.000 毫米，提升速度可

达到 600 毫米/秒 。

RFK 2500/100 系列 承重至 2.500 公斤 

提升高度至 1.100 毫米

FLEXLIFT 模块

RFK 2000/150  系列 承重至 2.000 公斤 

提升高度至 1.600 毫米

RFK 2000/200  系列  承重至 2.000 公斤 

提升高度至 2.100 毫米



     

安全设计符合EN 1570标准，

并且在美国及日本同样适用。

每一条皮带都配有皮带监视开关。配有超

过两条皮带的升降平台，

即使在一条皮带崩断的情况下，也可以作

为应急情况继续运行一段时间

根据客户所需，皮带式升降平台可配有

缓冲气缸或者止动气缸。此独立安全装置

是 经TÜV（德国技术监督联合会）检测

合格，并得到 BG（德国联邦同业工伤事

故保险 联合会）的许可证书。

皮带式升降平台 - RFZ 系列

FLEXLIFT 皮带式升降平台 RFZ 系列 最适用于汽车生产企业所使用的推板线。

紧密的设计方式、内置驱动系统和

享有专利的剪刀臂形式，不仅具有极小的整体尺寸，而且载重可达 3000 公斤。

根据需求，升降平台可以配备风琴罩及足部防护触边。

FLEXLIFT 扁平皮带



      

皮带式升降平台

Flexlift 皮带式升降平台 具备三种不同产品系列 。根据应用范围可为客户选择

最佳产品方案。250 毫米以上的设计高度已可以实现至 2.500 公斤的负重承载。

根据设计样式，提升- 下降速度可达到 600 毫米/秒。

FLEXLIFT 升降机有限公司
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FLEXLIFT 皮带式升降平台作为标准模块化系列产品拥有 900 毫米和 

1.100 毫米 两种标准宽度，最大行程可达到 3.000 毫米。当然也可以

根据客户要求做客制化设计和生产。

电机内置 电机外置  左侧

电机外置，配有备用电机电机外置  右侧

浮里特机械（上海）有限公司

嘉行公路 1308 号
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网页：www.flexlift.cn

FLEXLIFT 扁平皮带


